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 اقدامات احتیاطی  -1
 یمنی ا
کن  یناناطم • س  یدحاصل  امکانات  از  استفاده    یستم که 

نمصوتی   منحرف  را  نت   کندیشما  در  باعث    یجه و 
 .  شودینم یمنا یرغ یرانندگ

 یمنیحفظ ا  یرانندگ  ینشما در ح  یتول ئمس  ینمهمتر  •
 ین. لذا از قوانباشدیخودرو م   ینانسرنش  یگرخود و د

 . ید کن یرویپ یو رانندگ ییراهنما
بیرون    ینگه دارید که صداها  یدستگاه را در حد  یداص •

صــداها خصوص  به  )بوق   یخودرو  دهنده  هشدار 
 سایر خـودروها و ....( قابل شنیدن باشند.

نما • رانندگ  یشگرمشاهده  هنگام  است   یدر  ممکن 
 گردد.  یموجب تصادف جد

  باشد یمکه خودرو به طور کامل متوقف  یفقط در زمان •
 .ییدنما یماتاقدام به تنظ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نحوه استفاده 
 ستفاده کنید. ا (DCولت ) 12قط از ولتاژ مستقیم ف •
از    یبرا • را در حالت    ییچسو  دستگاه،استفاده  استارت 

ACC یدروشن قرار ده . 
ما • گونه  هر  ورود  جلوگیاز  دستگاه  داخل  به  ی ر ی عات 

دستگاه  عاً  یسر   ین مورد ی د. در صورت مشاهده چن یینما
از آن    د ی را خشک کن تا برطرف شدن کامل رطوبت  و 

جاد  یتواند سبب ایعات میرا ورود ما ی. ز استفاده نکنید
 شود.   یکیشوک الکتر  ایاختلال در عملکرد دستگاه 

.  یدنگه دار    یدستگاه را  دور  از گرد  و  غبار و آلودگ •
م   ینا ظاهر   توانندیعوامل  اشکالات  بروز  در   یباعث 

 محصول شوند. 
وز، از میزان آمپر آن اطمینان حاصل هنگام تعویض فی  •

. استفاده از فیوز با آمپر بالاتر باعث بروز آسیب  ییدنما
 به دستگاه خواهد شد.  یجد

روی   • بر  از حد  بیش  فشار  آوردن  وارد  ولوماز  و    کلید 
 های سیستم صوتی خودداری نمایید. کلید

نمودن   • باز  از  هرگونه مشکل  بروز  تنظیدر صورت  م یا 
  ی بدون حضور افراد متخصص خوددار نمودن دستگاه  

  ی هایندگید. جهت رفع مشکل با فروشنده و نمایینما
 د. ییمجاز شرکت کروز مشورت نما

نما • احتیاط  دستگاه  نقل  و  حمل  هنگام  وارد ییدبه   .
  ی هاتواند باعث بروز آسیبیآمدن ضربه یا افتادن م 

 به دستگاه شود.  یاحتمال
نمایش، از دستمال درصورت کثیف شدن پانل یا صفحه   •

جهت تمیز کردن   یو مواد پاک کننده طبیع  یابریشم
. استفاده از پارچه خشن و مواد پاک ییدآن استفاده نما

منجر به بروز آسیب   تواندینظیر الکل م  یکننده شیمیای
 و ایجاد خط و خش در سطح آن شود. 
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 عملکرد کلیدها -2
کلیدهای پانل 

شماره
 

 توضیحات 
  

 

    میکروفن 1

      AUX ورودی   2

    USBورودی فلش  3
 

 

 تماس بلوتوث  AUX پخش بلوتوث USB رادیو  نوع عملکرد  کلیدنام  شماره 

4 
PUSH 

SET/VOL 

 - ورود به منوی تنظیمات صوتی فشردن کوتاه
 - رادیوپخشورود به منوی تنظیمات  فشردن ممتد

 افزایش یا کاهش صدا  چرخش  

5 q 
 - بودن: خاموش شدن دستگاه در زمان خاموش بودن: روشن شدن دستگاه / در زمان روشن  فشردن کوتاه
 - در زمان خاموش بودن: روشن شدن دستگاه / در زمان روشن بودن: خاموش شدن دستگاه  فشردن ممتد

BAND

AST

3 RDM2RPT

4 SCN 6D5D
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 تماس بلوتوث  AUX پخش بلوتوث USB رادیو  نوع عملکرد  نام کلید شماره 

 قطع صدای میکروفن  صدای خروجیقطع  توقف پخش فایل صوتی  قطع صدای خروجی فشردن کوتاه  6
7 SRC فشردن کوتاه ( تغییر حالت پخشRADIOUSB BT MUSICAUX) - 

8  

های  ایستگاه خودکارجستجوی  فشردن کوتاه
 - - بعدی فایل صوتیانتخاب  )افزایشی( رادیویی 

حالت جستجوی دستی   انتخاب فشردن ممتد
 - - سریع فایل صوتی در حال پخش جلویپیمایش رو به  های رادیویی  ایستگاه

9  

های  ایستگاه خودکارجستجوی  فشردن کوتاه
 - - قبلی  فایل صوتیانتخاب  )کاهشی( رادیویی 

حالت جستجوی دستی   انتخاب فشردن ممتد
 - - پیمایش رو به عقب سریع فایل صوتی در حال پخش های رادیویی  ایستگاه

10  
به حالت  انتقال تماس تماس ورودی دریافت بلوتوث/ شروع مکالمه در حالت منویورود به در صورت متصل بودن بلوتوث:  کوتاهفشردن 

 خصوصی و بالعکس 
 - ثانیه )چشمک زدن آیکون بلوتوث روی نمایشگر( 120شروع فرآیند قابل رویت بودن بلوتوث دستگاه به مدت  فشردن ممتد

11  
 پایان مکالمه صفحه تنظیمات / رد تماس ورودیبه منوی قبلی در بازگشت  کوتاهفشردن 

 بلوتوث  قطع ارتباط  فشردن ممتد
12 BAND تغییر باند رادیویی فشردن کوتاه - - - - 

13 AST 
جستجو و ذخيره خودکار ايستگاه هاي   فشردن کوتاه

 راديو 
 - - - جستجوی پوشه و فایل صوتی

 10با پخش  های رادیوییایستگاه مرور  ممتدفشردن 
 - - - - ای ثانیه 

14 1 DSP 
 - - ID3نمایش اطلاعات  ID3اطلاعات   /پوشه /نمایش نام فایل 1حافظه شماره  فشردن کوتاه
 - - - - 1ثبت فرکانس جاری در حافظه شماره  فشردن ممتد

15 2 RPT 
 - - - پوشهتکرار فایل /  2حافظه شماره  فشردن کوتاه
 - - - - 2ثبت فرکانس جاری در حافظه شماره  فشردن ممتد

16 3 RDM 
 3حافظه شماره  فشردن کوتاه

به صورت  های صوتی پخش فایل
 - - -  تصادفی

 - - - - 3ثبت فرکانس جاری در حافظه شماره  فشردن ممتد

17 4 SCN 
  10پخش های صوتی با  فایل رورم 4حافظه شماره  فشردن کوتاه

 - - - ای ثانیه 

 - - - - 4ثبت فرکانس جاری در حافظه شماره  فشردن ممتد

18 5 D- 
 - - - انتخاب پوشه قبلی 5حافظه شماره  فشردن کوتاه
 - - - فایل قبل تر  10انتخاب  5ثبت فرکانس جاری در حافظه شماره  فشردن ممتد

19 6 D+ 
 - - - انتخاب پوشه بعدی  6حافظه شماره  فشردن کوتاه
 - - - فایل جلوتر  10انتخاب  6ثبت فرکانس جاری در حافظه شماره  فشردن ممتد
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 ضد سرقت  یستمس -3
 وارد کردن کد رمز 

از اتصال مجدد به منبع تغذ  ،قطع گردد  یلیباشد. هرگاه اتصال برق دستگاه بنا به هر دلیم  یشتر، دستگاه شما مجهز به کد رمز چهار رقمی ب  یمنیا  یبرا                   شگر عبارت ینما  و روشن شدن رادیو،  یه پس 
“PASS: ****” پانل وارد گردد.   [4] یال [1] یهاکلیدتوسط  حی ح ص  یکد رمز چهار رقم لازم است شروع به کار رادیو،دهد. جهت یش میرا نما 

. بعد از  یابد یم یشواحد افزا یکعدد اول  [1]شماره  کلیدد. با هر بار فشردن ی ح بزنی ش عدد صح یتا زمان نما یدر پ  یو را پیراد [1]شماره  کلید(   :PASS****ن عدد از سمت چپ )ی وارد کردن اول  یبرا
 [3]شماره  کلیدوارد کردن عدد سوم  ید. برای ح بزن ی ش عدد صحیتا زمان نما  یدر پ یو را پیراد [2]شماره  کلید(  PASS: 1***وارد کردن عدد دوم ) ید برایم کردیح تنظی مقدار صح  ینکه  عدد اول را رویا

 دیو دستگاه آغاز به کار کرده و وارد حالت را  ،ح باشدی که کد وارد شده صح   ید. در صورت ی را بزن  کلید ولومد کد وارد شده  یید. جهت تای ب بزنین ترت ی را به هم  [4]شماره    کلیدوارد کردن عدد چهارم    یو برا
 ، حی د و با وارد کردن کد رمز صحینمایستم مجدداَ درخواست کد می شدن زمان وقفه، س  یرود. بعد از طیمخطا  ر به حالت  ین صورت دستگاه بسته به تعداد اشتباه رخ داده، به شرح ز یر ای . در غشود می

  است. ”1111“ش فرض دستگاه عدد ی شود. کد پیدستگاه روشن م

    

           
 PWD          

                 

              [1]    [4]

                                  

               
              

                     
            0000    

9999

               

                         
           

               

   

                    

     
 

 
 

 زمان وقفه  شماره خطا 
ERROR 01 2  ثانیه 
ERROR 02 30   ثانیه 
ERROR 03 2  دقیقه 
ERROR 04 10  دقیقه 
ERROR 05 20  دقیقه 

ERROR 06–19 60   دقیقه 
ERROR 20 قفل دائم 
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 تغییر کد رمز 
د  ــی و کل   [BAND]ر کد رمز کلید  ییتغ  اید. بری ر ده ییشتر کد رمز دستگاه را تغی ب  یمنیا  یدر نظر گرفته شده بهتر است برا  ”1111“ده عدد  ـها توسط شرکت سازنه دستگاهیش فرض کلی که کد پ  از آنجایی
[4/SCN]  ر خواهد شد: یب ز ی کد رمز به ترتتغییر مات ی د. دستگاه وارد تنظیدار ه نگه ی ثان 2را به مدت 

 انیه 2به مدت  [SCN/4]و  [BAND] ن ه داشت  کلیدهای

کد رمز وارد شده 
 حی 

می باشد  

و س   و وم [4]تا  [1]ف ردن کلیدهای 

نمایش ع ارت
 NEW          

وارد کردن کد رمز  دید 

بله

تکرار کد رمز  دید 
نمایش ع ارت 

 CONFIRM * * *   

و س   و وم [4]تا  [1]ف ردن کلیدهای 

خیر

تکمیل شدن تغییر کد رمز
و نمایش ع ارت 

 SUCCEESSFUL 
 یا کدهای  دید 
یکسان هستند 

بله    

ناموف  بودن تغییر کد 
رمز و نمایش ع ارت

 FAILED 

خیر

 اتیه 3پ  از 

عدم تغییر کد رمز      

پ  از   شت زمان وقفه

شروع

دست اه در حا ت پخش 
ادیو می باشد مدیا یا ر

نمایش ع ارت
 OLD          
ورود کد رمز  اری

وارد شدن به حا ت وق ه 
ERRORو نمایش 

پایان
 

 زمان وقفه  شماره خطا 
ERROR 01 2  ثانیه 
ERROR 02 30   ثانیه 
ERROR 03 2  دقیقه 
ERROR 04 10  دقیقه 
ERROR 05 20  دقیقه 

ERROR 06–19 60   دقیقه 
ERROR 20 قفل دائم 
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 عملکرد رادیو پخش  -4
 کردن دست اه روش  و خاموش 

ن کلید را فشار  ی هم   مجددا  خاموش کردن دستگاه  یدستگاه روشن شود. براد تا  ی را بزن  [q]کلید  
 دهید. 

]برای قطع کردن صدای خروجی در زمان روشن بودن دستگاه، کلید   جهت را فشار دهید.  [
]کلید    ، مجدداعادیو بازگشت به حالت پخش    خروج از این حالت  کلید ولوم را فشرده و یا    [

 رادیو پخش را بچرخانید. 
 

 تغییر حا ت پخش 
به   پخش  هایحالت را فشار دهید تا    [SRC]پخش در دسترس، کلید    حالت هایبرای انتخاب  

  نمایش داده شوند: زیرترتیب 

                   RADIO→ USB → BT MUSIC→ AUX  

 شده باشند.  متصلتنها زمانی قابل نمایش هستند که به دستگاه  های پخش مختلفحالت 
 

 تنظیم بلندی  دا 
بلندی صدا،   افزایش سطح صدا  کلید ولومجهت تنظیم  برای  را در جهت   ولوم  را بچرخانید. 

عقربه  ساعتحرکت  صدا    های  سطح  کاهش  برای  و  را  )راست(  حرکت آن  جهت  خلاف  در 
 . باشدقابل تنظیم می 30تا  0بلندی صدای خروجی بین  های ساعت )چپ( بچرخانید.عقربه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تنظیمات -5
 تنظیمات  وتی 

کلید صدا را پی در پی فشار دهید و با چرخاندن    کلید ولوم جهت دسترسی به تنظیمات صوتی،  
 زان دلخواه تنظیم نمایید. ی پارامتر مورد نظر خود را بر روی م ولوم

 

 پارامتر تنظیم محدوده قابل  پیش فرض 
OFF OFF, POP, ROCK, CLASSIC, JAZZ EQUALIZER 

0 -7 TO +7 BASS 
0 -7 TO +7 TREBLE 

L=R 7L TO 7R BALANCE 
F=R 7R TO 7F FADER 
OFF ON, OFF LOUD 

 
   :نکته

 . قابل تنظیم هستند TREBLEو  BASSمقادیر   EQ OFFتنها در حالت 
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 تنظیمات سیستم 
که در ادامه هریک  ثانیه، وارد تنظیمات سیستم خواهید شد 2برای  کلید ولوم با فشردن ممتد 

را فشار دهید و   کلید ولوم. جهت انتخاب گزینه بعدی آن توضیح داده خواهندشد هایگزینه از 
   را بچرخانید. کلید ولومبرای تغییر مقدار پارامتر آن 

 

 STARTUP VOL (5-25)تنظیم  دای او یه 
طوری تنظیم    25تا    5  یدر بازه  توانید بلندی صدای اولیه رامیبا چرخاندن ولوم در این منو  

 کنید تا در هنگام روشن نمودن دستگاه، بلندی صدا از مقدار تعیین شده تجاوز نکند. 
صدای رادیو قبل از خاموش کردن، بیش از صدای تنظیم شده در این منو    بلندیچنانچه   •

 باشد، رادیو با همان میزان بلندی صدای تنظیم شده شروع به کار می کند.
از صدای تنظیم شده در این منو    کمترصدای رادیو قبل از خاموش کردن،    بلندیچنانچه   •

 وع به کار می کند. قبلی خود شرباشد، رادیو با همان میزان بلندی صدای 
از    بلندیچنانچه   • از خاموش کردن، کمتر  قبل  رادیو  بلندی    5صدای  با میزان  باشد، رادیو 

 شروع به کار می کند.  5صدای 
 

 RDS (OFF/ON)تنظیم 
، ییوی ستگاه رادینام ا  شامل  RDS (Radio Data System)اطلاعات    توانیدیم   این قابلیت  با

لازم به ذکر است که .  یید مشاهده نما یشصفحه نما  یرا بر رو  یپیام متنی و یا اطلاعات ترافیک
، ای که در آن حضور داریدها در منطقه به فعال بودن هر یک از آن هاسیسرو این به   یدسترس

رادیو    RDSقابلیت    باشد.میوابسته   زیرو    FMمختص  امکانات  توان که می  باشدمی  شامل 
 فعال یا غیرفعال کرد. ،منوی تنظیمات مربوطه در گزینه  هریک را از طریق

 
   :نکته

تنها در    AF  ،REG  ،TA  ،NEWS  تایمتنظ( است.  ONاین رادیو فعال )  RDS  ،در حالت پیشفرض
 . هستند   یمقابل تنظ RDS ONحالت 

 
 AF (OFF/ON)تنظیم 

)فرکانس جایگزین( فعال باشد، در صورت ضعیف بودن سیگنال رادیویی،   AFی  چنانچه گزینه 
گیرنده به جستجوی ایستگاه رادیویی جایگزین خواهد پرداخت و با دریافت ایستگاه رادیویی  

 یکسان و سیگنال قوی تر ایستگاه دریافت شده را پخش خواهد کرد. ی با برنامه 
 
 

 REG (OFF/ON)تنظیم 
 ای می باشد.، با ایستگاه های منطقه AF، اولویت جستجوی  REGدر صورت فعال کردن 

 

 TA (OFF/ON)تنظیم 
 (Traffic Announcement)اقدام به ارسال اطلاعات ترافیکی    FMهای رادیویی  برخی از ایستگاه

به صورت موقت به حالت پخش   رادیوپخشدر این حالت با دریافت اخبار ترافیکی،  .  کنندمی
 گردد. میو سپس با اتمام پخش اخبار ترافیکی به حالت قبلی باز  رودمی اخبار ترافیکی
ها در حافظه فقط ســتگاهیره خودکار ای ذخ و هاســتگاهیا  یجســتجو عملکرد  ،TAبا فعال بودن  

 شود. افتی( در TP) یکی باشد که کد شناسه برنامه ترافمی اجراقابل  یزمان

 NEWS (OFF/ON) تنظیم
 این گزینه را فعال کنید.، برای پخش ایستگاه رادیویی با نوع برنامه اخبار

 

DISTANCE/LOCAL 
باشند. قوی محلی قابل دریافت می یهاایستگاه FMو  AM در باند LOCALی با انتخاب گزینه 

ی رادیویی صرف نظر از توان هاتمامی ایستگاه  DISTANCEی  در صورتی که با انتخاب گزینه 
  سیگنال قابل دریافت می باشند.

 

  LINE-OUT (OFF/ON) تنظیم
می گزینه  این  طریق  فعال    LINE-OUT  یجوخر  توانیداز  خروجیدکن  یرفعالغ  یارا  از               هایی. 

LINE-OUT شود یاستفاده م یرفا یپخش به آمپل  یوجهت اتصال راد . 
 

   :نکته
کلید  ثانیه    2فشردن و نگه داشتن بیش از    با  قرار دارد،  که دستگاه در منوی تنظیمات  زمانی ▪

  توانید از منوی تنظیمات خارج شوید. می ولوم
از منوی جاری خارج    به صورت خودکار  ثانیه هیچ کلیدی فشرده نشود رادیو پخش  5اگر تا    ▪

 خواهدشد. 
 توان در منوی تنظیمات یک پله به عقب رفت. می ]  [با فشردن کلید  ▪
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 و یراد -6
 

 پخش رادیو
به طور متوالی فشـار دهید تا به حالت  را    [SRC]کلید   به حالت پخش رادیو،جهت دسـترسـی  

رسـیدن به حالت    جهتزیر   والیرادیو برسـید. به طور کلی اگر تمام مدیاها در دسـترس باشـند، ت
 رادیو سپری خواهد شد.

RADIO→ USB → BT MUSIC→ AUX → RADIO 

 ه دار   !

  یفیت ک  یممکن است بر رو  یوآب و هوا در طول استفاده از راد  یاجاده    یرنظ  یطیمح   یطشرا
 یبر رو  یزبگذارد. در صورت وجود نو  یرتاث  یوییراد  هاییستگاها  یجستجو   یجه پخش و نت 

 یناناطم یطیمح یطابتدا از سالم بودن شرا ، نامناسب پخش یفیتک یاو  یوییراد یستگاها
 . ییدحاصل نما

 

 
 یوییانتخاب باند راد

را به    یی وی راد  یاز باندها   یکید  ی توانمی  [BAND]  کلید  یاپ ی با فشردن پ   ،وی در حالت پخش راد
 د: ی ر انتخاب کنیب ز یترت
 

 
 

 ییرادیو یهاست اه یا ی ستجو 
 

  ستجوی خودکار 
در باند  یوییراد هاییستگاها یبه صورت خودکار به جستجو دستگاهتا   هیدفشار دا ر [.] کلید

آن متوقف   یمطلوب بر رو  یفیتبا ک   یوییراد  یستگاها  ینکردن اول   یدابالاتر بپردازد. با پ   یفرکانس
 خواهد شد. 

در باند  یوییراد  هاییستگاها یبه صورت خودکار به جستجو دستگاهتا   هیدفشار دا ر [,] کلید
اول   یدابپردازد. با پ   ترپایین  یفرکانس آن   یمطلوب بر رو  یفیتبا ک  یوییراد  یستگاها  ین کردن 

 متوقف خواهد شد. 
 

 ی دست ی ستجو 
د ا ]  [.]  کلیـ ه    2بیش از را     [,یـ انیـ ــار دثـ دفشـ ارت ال ـدر این ح ـ.  هیـ بر روی   ”MANUAL“ت عبـ

 گردد.صفحه نمایش ظاهر می
پس ار دهید تا فرکانس رادیویی     [,[/].]مجددا کلید    سـ   یابد.  کاهش  /یک گام افزایشرا فشـ

ا گـام    یوییراد  یهـافرکـانس انـد   یبرا  9KHzو گـام    FMانـد  ب ـ  یبرا  0.05MHzبـ  یـا یشافزا  AMبـ
 .یابندیکاهش م

 

 یوییراد هاییست اها یرهذخ
 . باشدیم AMباند  یخانه حافظه برا 12و  FMباند  یخانه حافظه برا 18 یداراصوتی   یستمس
 

 یوییراد هاییست اه ا خودکار یرهذخ
ایستگاه  6   ذخیره را فشار دهید تا دستگاه به طور خودکار اقدام به یافتن و سپس [AST] کلید
 AMبرای باند رادیویی    AM2و    FMبرای باند رادیویی    FM3های حافظه  در خانه   یقو  ییرادیو
 . نماید

 
 یوییراد هاییست اه ا یدست  یرهذخ

برای ذخیره باند فرکانسی دلخواه در حافظه دستگاه، ابتدا دستگاه را بر روی فرکانس مورد نظر  
ثانیه فشار دهید تا صدای بیپ را   2  به مدترا    [6]تا    [1]های  کلیدتنظیم نمایید. سپس یکی از  

 بشنوید. 
 

 شده یرهذخ یوییراد هاییست اه انتخاب ا
 پخش شود.  ،دهید تا ایستگاه رادیویی ذخیره شدهرا فشار  [6]تا  [1]های کلیدیکی از 

 

 های رادیوایست اه  مرور
های ثانیه نگه دارید، رادیو پخش به جستجوی ایستگاه  2را فشار داده و    [AST]چنانچه کلید  

ثانیه    10که با دریافت هر ایستگاه بر روی آن توقف نموده و پس از    پردازد، به طوریرادیویی می
 رود. به ایستگاه بعد می
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 مدیا  پخش -7
 USB فلش حافظهاتصال 
را به درگاه  ی  را باز نموده و حافظه   USBلاستیکی درگاه  پدرپوش   دستگاه متصل   USBفلش 

فلش ی  ره شده بر روی حافظه ی د. دستگاه به طور خودکار اقدام به پخش فایل صوتی ذخی کن
 د. ینمامی
 

 USBنکاتی در مورد 
 . می باشندقابل پشتیبانی   FAT 16 / FAT 32های فرمت ▪
 باشد. میگیگابایت  32قابل پشتیبانی  ی حداکثر حافظه  ▪
 پخش نکند. به ترتیب شماره فایلرا  فایل های صوتی ممکن است دستگاه ▪
 می باشد.  mA 500 ،دستگاه USBحداکثر جریان قابل پشتیبانی درگاه  ▪
یک    چنانچه بر روی این دستگاه قابل پخش هستند.  MP3و    WMAهایی با فرمت   فایل ▪

غیر   فرمت    MP3فایل  با  نویز   MP3را  است صدای  ممکن  کنید،  دستگاه پخش  این  در 
 . بشنوید

دستگاه   در حال پخش، چنانچه حالت پخش  یبرای جلوگیری از آسیب رسیدن به حافظه  ▪
قرار دارد، ابتدا حالت پخش دیگری را انتخاب کنید )ترجیحا   USB  یبر روی پخش حافظه 
 نمایید.  USB یفظهبه خارج نمودن حارادیو( و سپس اقدام 

  یحافظه   یو ... به جا  USBهاب    ل،یبالا، موبا  تی با ظرف  یساز هری ذخ  یهاسکیاز اتصال د ▪
 . د یینما یفلش خوددار 

 
 پخش/مکث 

]  کلیدچنانچه    USB  پخش  در حالت فعال شده و   PAUSEحالت    .د ی یک لحظه بزن  ی را برا  [
کلید  کلید و یا چرخاندن  ن  یشود. با زدن مجدد ایدر حال اجرا متوقف م  یپخش فایل صوت

 گردد. یپخش باز م یستم دوباره به حالت عادی ، سولوم
 

 ق لی   /بعدی  فایل  وتیانتخاب 
 را فشار دهید.[  ,  /.] کلید های قبلی/  بعدی  فایل صوتیجهت انتخاب 

 
  لو / پیمایش سریع رو به ع ب پیمایش سریع رو به 
 فشـرده ورا  [ ,  /.]  ، کلید های عقبو یا رو به    جلورو به   فایل صـوتیجهت پیمایش سـریع 

 .با رها کردن این کلیدها، اجرای فایل صوتی ادامه می یابد  دارید.نگه 
 

 نمایش اطلاعات فایل ها
اطلاعات فایل در حال پخش   [DSP/1]با فشردن کلید  MP3/WMA های  درهنگام پخش فایل

باشد. هنگام نمایش این پوشه می شود که شامل نام فایل و نامبر روی صفحه نمایش دیده می
شامل عنوان فایل، نام خواننده و نام آلبوم، به   ID3اطلاعات با زدن مجدد این کلید اطلاعات  

 شود. صورت متحرک بر روی صفحه نمایش دیده می
 

 ( Repeatعملکرد بازپخش ) 
حالت  یندر ا ید،را فشار ده [RPT/2] کلیدجهت تکرار فایل در حال پخش   USBهنگام پخش 

صوتی جاری   یل داده خواهد شد و فا  یشنما  یشگرصفحه نما  ی” بر روREPEAT FILE“  یغامپ
 . پخش خواهدشد به صورت مکرر 

فشار    یگرد  یکباررا    [RPT/2]  کلید  بایستیم   ،تکرار گردد  یپوشه جار   یدکه قصد دار   یصورت   در
 داده شود.  یشنما یشگرصفحه نما ی” بر روREPEAT FOLDER“ یغامتا پ یدده 

 REPEAT"فشار دهید تا پیغام  مجددا  را    [RPT/2]  کلید  عملکرد بازپخشفعال کردن  یرغبرای  
OFF " .را بر روی نمایشگر مشاهده نمایید 

 
 ( Randomعملکرد پخش تصادفی ) 

 ها بزنید. لیفا ی[ را جهت انتخاب پخش تصادفRDM/3] کلید USBزمان پخش  در
 RANDOM“ یغامو پ شوندیمی پخش صادفت ی به صورتجار  یپوشه  هاییلحالت فا یندر ا

FOLDERنشان داده خواهد شد. یشگرنما ی” بر رو 
را فشار    [RDM/3]  کلید  یگرد  ارب  یجار   یایمد  های موجود دریلفا  ییه کل   یپخش تصادفبرای  

 . یید مشاهده نما  یشصفحه نما ی” را بر روRANDOM ALL“ یغامتا پ یدده 
کردن   غیرفعال  تصادفبرای  پخش  مجدداً    یحالت  عادی  پخش  حالت  به  برگشتن    کلید و 

[3/RDM را  فشار دهید. با غ ]یغامپ   یفعال شدن پخش تصادف  یر  “RANDOM OFFیش” نما 
 داده خواهد شد. 

 

 ( Scanعملکرد مرور )
بر روی مدیای موجود  ی  هایلفاای  ثانیه   10رور  [ را جهت مSCN/4کلید ]  USBزمان پخش    در

 گردد. یباز م یبه حالت پخش عاد دستگاهد، ی ن کل ید. با فشردن مجدد ای بزنجاری 
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   :نکته
 یرفعالغ  یگرد  یهاحالت  Randomو    Scan  ،Repeatپخش    یهابا فعال شدن هر کدام از حالت

پخش یوراد  یرا بر رو  چند عملکردبه صورت همزمان    توانیدیمعناست که نم  ینبد  ین. اشوندیم
 . یدفعال کن

 
 انتخاب پوشه 

بعدی را  پوشــه   [+D/6]فشــردن کلید  با    نمایید. انتخابرا   پوشــه قبلی  [-D/5]فشــردن کلید  با 
 نمایید. انتخاب

 

  کته:ن
ــردن  می توان ده فایل عقب تر و یا ده فایل  [+D/6]و   [-D/5]کلیـدهای    ثانیـه  2بیش از  با فشـ

 جلوتر را جهت پخش انتخاب نمود.
 

 ل و پوشه یفا ی ستجو
شوند، های موجود نمایش داده میها و پوشه لیست فایل  USBدر حالت    [AST]  کلیدبا فشردن  

کلید را بچرخانید و پس از یافتن آن با فشردن    ، کلید ولوم جهت دسترسی به پوشه مورد نظر
 وارد پوشه خواهید شد.  ولوم

فایلمی  کلید ولومبا چرخش مجدد   را نیز های موجود در پوشه ها و پوشه توانید  ی منتخب 
از فایلجستجو کنید. در ص را    کلید ولومهای صوتی مورد نظر  ورت تمایل به پخش هر کدام 

 فشار دهید تا فایل صوتی دلخواه پخش شود. 
 

 ش ینما فحه اطلاعات 
شود  یده میش دیصفحه نما  یبر رو  ل در حال پخش به صورت زیریفااطلاعات  USBدر حالت  
 باشد.و مدت زمان سپری شده می (T)شماره فایل  که شامل

 

 
 
 

شماره پوشه و شماره فایل صوتی  ،  چنانچه پوشه فایل صوتی در حال پخش تغییر یابد  : نکته
و شماره    Dدر حال پخش بر روی نمایشگر نمایش داده خواهد شد. در این حالت شماره پوشه با  

 شوند. مشخص می Tفایل با 
 

 
 
 

 AUXپخش 
را به دستگاه پخش فایل های صوتی متصل کنید. سر دیگر کابل را به درگاه ورودی    AUXکابل  
AUX  طور خودکار اقدام به پخش    به   دستگاه.  رادیو پخش وصل نماییدAUX  نماید. همچنین  می

را فشار  [  SRC]  کلیداگر کابل از قبل متصل شده است و دستگاه در حالت پخش دیگری قرار دارد  
 . شود انتخاب  AUX INدهید تا حالت پخش 

 
   :نکته

هیچ کنترلی از روی سیستم صوتی بر روی فایل در حال پخش نخواهید    AUXدر حالت پخش  
برای پخش کنترلی  انجام می  داشت و تمام عملکردهای  بر روی دستگاه متصل شده  بایست 

 شود. 
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 ی کار با بلوتوثنحوه -8
 بلوتوث
یم ارتباط روش یک بلوتوث ل برای بیسـ ت کوتاه فواصـ تگاه   و اسـ ال توانایی این دسـ  به  اتصـ
تگاه ال از پس .دارد را تکنولوژی این به  مجهز های دسـ تگاه دو اتصـ  توانید می یکدیگر به  دسـ

 .نمایید طریق رادیو پخش کنترل از را خود همراه تلفن امکانات از برخی
 

 نکته:
 ممکن است این دستگاه، با بلوتوث همه انواع گوشی های تلفن همراه سازگار نباشد.  ▪
 متر می باشد.  5حداکثر فاصله قابل پشتیبانی جهت ارتباط بلوتوث  ▪
 

 برقراری ارت اط 
ثانیه فشار دهید. آیکون بلوتوث روی صفحه   2را به مدت    ][روی پنل رادیو پخش کلید   .1

در این مدت بلوتوث که   ثانیه به حالت چشمک زن نمایش داده می شود  120نمایشگر به مدت  
 . دستگاه قابل رویت می باشد

 بلوتوث تلفن همراه خود را روشن کنید.  .2
 تنظیمات بلوتوث تلفن همراه خود شوید.  یصفحه وارد  .3
 بلوتوث جدید را جستجو کنید. های دستگاه  .4
 را انتخاب کنید. ”SAIPA“از لیست نام بلوتوث های موجود در گوشی تلفن همراه خود، نام  .5
 باشد(. " می1234بلوتوث " اتصال وارد کنید )رمز پیش فرضروی تلفن همراه " را 1234رمز " .6
باقی روشن  ت ثابت  روی نمایشگر رادیو پخش به صور  ثپس از برقراری ارتباط، آیکون بلوتو .7

 ماند. می 
 

 دریافت تماس
است، برقرار  بلوتوث  اتصال  که  کلید    مادامی  تلفنی،  تماس  دریافت  زمان  جهت را    ][در 

 را فشار دهید.  ]   [و برای رد تماس ورودی کلید  پاسخگویی
 

 به حا ت خصو ی و با عک  انت ال تماس
 بلندگوی خروجی صدا را بین تلفن همراه و    ][کلید    فشردنبا  می توانید  در حین مکالمه تلفنی  

   خودرو تغییر دهید.
 

   منوی بلوتوث
وارد منوی   ][در حالی که تلفن همراه از طریق بلوتوث به دستگاه متصل است، با فشردن کلید  

دستگاه گزینه های موجود را مشاهده و   کلید ولومبلوتوث شوید. سپس با چرخاندن و فشردن  
 اجرا نمایید.  

 توضیحات  منوی بلوتوث 
REDIAL  شماره گیری مجدد آخرین تماس 

SELECT DEV   انتخاب از لیست تلفن های همراه متصل شده به دستگاه جهت
 اتصال مجدد 

DELETE DEV   حذف تلفن های همراه متصل شده از حافظه دستگاه 
 

 :نکته
 قابلیت ذخیره نام حداکثر پنج تلفن همراه در حافظه دستگاه وجود دارد.  ▪
 انجام می شود.  REDIALنیز عمل  ][در حالت اتصال بلوتوث، با دو بار فشردن کلید  ▪
 

 پخش فایل های  وتی از طری  بلوتوث 
های صـوتی موجود بر روی حافظه توانید فایلپس از اتصـال تلفن همراه خود به دسـتگاه، می

تلفن همراه را توسـط دسـتگاه اجرا کرده و صـدای آن را از طریق بلندگو های خودرو بشـنوید.  
 شوید. BT MUSICوارد حالت   [SRC]برای این کار، با فشردن کلید 

 

  :نکته
 در صورت عدم اجرای فایل صوتی به صورت خودکار، فایل را از روی تلفن همراه اجرا کنید. 

 

 پخش/مکث 
]کلیـد چنـانچـه   BT MUSIC  پخش  در حـالـت فعـال   PAUSEحـالـت   ،دی ـیـک لحظـه بزن یرا برا  [

کلید و یا چرخاندن ن یشـود. با زدن مجدد ایدر حال اجرا متوقف م  یشـده و پخش فایل صـوت
 .گرددیپخش باز م یستم دوباره به حالت عادی ، سکلید ولوم

 
 ق لی / بعدی  فایل  وتیانتخاب 

 د. را فشار دهی [  ,  /.] کلید های قبلی/  بعدی  فایل صوتیجهت انتخاب 
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 پیمایش سریع رو به  لو / پیمایش سریع رو به ع ب 
 فشـرده ورا  [ ,  /.]  ، کلید های عقبو یا رو به    جلورو به   فایل صـوتیجهت پیمایش سـریع 

 .با رها کردن این کلیدها، اجرای فایل صوتی ادامه می یابد  دارید.نگه 
 

 نمایش اطلاعات فایل ها
شامل عنوان فایل، نام  ID3اطلاعات ، [DSP/1]با فشردن کلید صوتی های درهنگام پخش فایل

 شود. ی صفحه نمایش دیده میخواننده و نام آلبوم، به صورت متحرک بر رو
 

   :نکته
است مذکورقابلیت  ممکن  همراه  های  تلفن  های  مدل  تمامی  یا    برای  جانبی برنامه و  های 

 پشتیبانی نشود. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م خصات فنی -9
 م خصات عمومی 

 محدوده  م خصه
 ( DC)ولت مستقیم  12 ولتاژ تغذیه

 وات 4×25 ی توان خروج  یشترینب
 وات T.H.D 18×4%10توان خروجی در 

 اهم 4 امپدانس مناسب بلندگو 
 آمپر 10 فیوز

 
 FMاطلاعات 
 محدوده  م خصه
 مگاهرتز   108.00تا  87.50 فرکانسی  محدوده

 55dB< نسبت سیگنال به نویز
 

 AMاطلاعات 
 محدوده  م خصه
 کیلوهرتز 1620تا  522 فرکانسی  محدوده

 50dB< نسبت سیگنال به نویز
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 رادیو پخش دفترچه راهنمای 

 
 

 اتصالات ا کتریکی  -10
 

 

 ISO Cکانکتور   ISO Aکانکتور 
- A2 - A1   خروجی راستLINEOUT C2 چپ یخروج LINEOUT C1 
 LINEOUT C3 ینزم پایه A4 - A3  - C4 تری باولتاژ 

 C6 - C5 کنترل آمپلی فایر   A5 آنتن تغذیه A6 روشنایی 
 C8 - C7 +  کلیدهای کنترل روی فرمان   ACC A7ولتاژ  A8 زمین

     - C10 - C9 

 C11 -کلیدهای کنترل روی فرمان  ISO B  - C12کانکتور 
 B1  - C14 - C13 بلندگو راست عقب+  B2 -بلندگو راست عقب 
 B3  - C16 - C15 بلندگو راست جلو + B4 -بلندگو راست جلو 
 LS CAN - C17 شبکه B5  - C18 بلندگو چپ جلو + B6 -بلندگو چپ جلو 
 LS CAN + C20 - C19 شبکه  B7 بلندگو چپ عقب +  B8 -بلندگو چپ عقب 

 
 ت کر:

ر مجاز  ی افراد غ یا دستکار یر متعارف و ی ح و غی های مجاز شرکت کروز مراجعه فرمایید. لازم به ذکر است که استفاده ناصح به نمایندگی مانند آمپلی فایرت اتصال هر یک از امکانات جانبی این سیستم جه
 نخواهد بود.  یبرای استفاده از این امکانات شامل گارانت 
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 عیب یابی -11
ن دفترچه  یا یها ییها و راهنماد، به شما کمک کند. قبل از استفاده از آن، تمام اتصالین دستگاه با آنها مواجه شو یت که ممکن است هنگام استفاده از امشکلا یحل برخ یتواند برایر میز  یست کنترل ی ل

 یک یا شوک الکتر یدهد که ممکن است باعث آتش گرفتن  یسوختن م  یا بو یشود  یکه دود از آن خارج م   یکه فاقد صدا است، زمان  یاز جمله زمان   یر عادی ط غیچ وجه دستگاه را در شرای د. به ه ی را کنترل کن
 د. یر ی ن صورت بلافاصله آن را خاموش کرده و با مراکز خدمات پس از فروش تماس بگید. در ای گردد، استفاده نکن

 
 راه حل  علت ممک   م کل

 شود. دستگاه روشن نمی

 سوییچ خودرو را باز کنید. نیست. سوییچ خودرو باز 

 ها را کنترل کنید. اتصالات کابل  اند. ها به درستی متصل نشدهکابل

 فیوز را با فیوز مشابه، عوض کنید.  فیوز سوخته است. 

 دستگاه صدا ندارد. 
صدا در حالت حداقل تنظیم شده یا عملکرد قطع   کلید ولوم

 فعال است. (Mute)صدا 
تنظیم سطح صدا را کنترل کنید یا عملکرد قطع صدا را غیر  

 فعال نمایید.
 ها را کنترل کنید. اتصالات کابل  اند. ها به درستی متصل نشدهکابل

 کیفیت صدای دستگاه پایین بوده و یا اعوجاج بالایی دارد. 
 اتصالات را دوباره مورد بررسی قرار دهید.  اتصالات اشتباه است.

 ها را تعویض کنید. بلندگو توان بلندگوها با توان خروجی دستگاه تطبیق ندارد.
 ها را دوباره بررسی کنید. اتصالات مربوط به بلندگو بلندگوها اتصال کوتاه است. 

کند یا  ایستگاه رادیویی  نمیهای رادیویی را دریافت ایستگاه
 دریافت شده، کیفیت پایینی دارد. 

 آنتن را صحیح متصل کنید.  آنتن به درستی نصب نشده است. 

 جدید تعویض نمایید.  نمونه آنتن را با یک  آنتن شکسته است. 

 خودرو متصل کنید.  باتریدستگاه را به   باتریرق ورودی ب  به درستی متصل نشده است.  باتریکابل  اند.های ذخیره شده در حافظه، پاک شدهایستگاه
 اتصالات بین دستگاه و دسته سیم خودرو را بررسی کنید.  باشد. میو باتری دستگاه جابجا  ACCاتصال بین  نماید. بار روشن شدن دستگاه، درخواست کد رمز می با هر

 
 
  ارانتی خدمات پ  از فروش و  -12

 www.crouse.ir  ینترنتیکروز در سراسر کشور که در آدرس ا  یصوت  هاییستمس   یاز مراکز خدمات  یکیمحصول و نيز خدمات پس از فروش به    یاز سرويس رايگان در طول مدت گارانت   یبرخوردار   جهت
و متعارف دستگاه به عهده مراکز خدمات پس از فروش بوده و عيوب و اشکالات   یدر اثر کارکرد عاد  نیرفع عيوب ف  یت که در مدت اعتبار گارانت . لازم به ذکر اسیید مراجعه فرما  باشدیم   یقابل دسترس

از   یبرخوردار   یجهت اطلاع از چگونگ  توانیدیم   یگارانت مدت    ینخواهد بود در تمام  یافراد غير مجاز شامل گارانت   یو ضربه، استفاده ناصحيح و غير متعارف، حوادث و يا دستکار   یاز آسيب فيزيک  یناش
 .ییدتماس حاصل فرما 021-37931شماره تلفن خـدمات با 
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11- TROUBLESHOOTING 
Before going through the checklist, check if the wiring connection is well. If any of the problems persist after checklist has been made, consult your nearest service agent. 

 
12- AFTERSALES SERVICE AND WARRANTY 
For free service during the warranty period of the product and aftersales service, refer to one of the Crouse aftersales service centers mentioned in www.crouse.ir 
It should be noted that during the validity of the warranty, the technical faults can be solved by the after-sales service centers due to the normal operation of the 
device. Flaws and errors resulting from physical damage and impact, improper use of the equipment, incidents or manipulation of unauthorized persons, including 
warranties. Flaws and mistakes caused by physical damage and shock, improper use of the equipment, incidents or the manipulation of unauthorized persons will not 
include warranties. During warranty period, you can contact us by calling 021-37931 to get the service. 
 
 

CORRECTIVE ACTION CAUSE PROBLEM 

If the power supply is properly connected to the car 
accessory terminal, switch the ignition key to ACC. The car ignition is not on. 

Unit cannot be turned on Check cable connection. Cable is not properly connected 

Replace the fuse. The fuse is blown. 

Check the volume or switch the mute function off. 
Volume is set at minimum or the mute function is 
on. Device does not have output 

Check wiring connect. Cable is not properly connected. 

Check connections again. The connections are wrong. 
Sound quality of device is not good or have high 
distortion. Replace the speakers. 

The power of the speakers does not match the 
output power of the device. 

Check the loudspeaker connections again. Loudspeakers are short-circuited. 

Connect the antenna correctly. The antenna is not installed properly. The radio does not receive the radio station or 
receipted radio station quality is poor. Replace antenna with a new one. The antenna is broken. 

Connect the battery power to the car battery. Battery cable is not connected properly. Stored presets have been erased. 

Check BAT and ACC connections. 
The connection between ACC and device's battery is 
vice versa. 

Request security code every time after turning on the 
device. 
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10- PIN CONFIGURATION 
 

 

ISO A  ISO C 
- A2 - A1  LINEOUT Right C2 LINEOUT Left C1 

BAT A4 - A3  - C4 LINEOUT GND C3 
ILL A6 Auto Antenna A5  Remote Amplifier C6 - C5 

GND A8 ACC A7  SWRC+ C8 - C7 
     - C10 - C9 

ISO B  - C12 SWRC - C11 
Rear Right - B2 Rear Right + B1  - C14 - C13 
Front Right - B4 Front Right + B3  - C16 - C15 
Front Left - B6 Front Left + B5  - C18 LS CAN - C17 
Rear Left - B8 Rear Left + B7  LS CAN + C20 - C19 

 
NOTE: 
To connect optional features such as amplifier, consult Crouse aftersales service agent. The warranty will be void by incorrect use or operate by unauthorized persons to 
run these features. 
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NEXT/PREVIOUS TRACK 
Press the [./,] keys to select the next / previous audio file. 
 
FAST FORWARD/FAST REWIND 
Press and hold [./,] buttons to have fast forward/fast rewind through the file. 
 
DISPLAY FILE INFORMATION 
While playing the music file, press [1/DSP] button to scroll the ID3 information 
including title name and artist name and album name if they are existed. 
 
NOTE 
maybe these functions not supported for all of mobile phones and music player 
applications.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9- TECHNICAL SPECIFICATIONS 
GENERAL SPECIFICATIONS 

VALUE CHARACTERISTIC 
12 V DC Power supply voltage 
4x25W Maximum output power 
4x18W Output power at 10% T.H.D 

4 Impedance for speaker 
10A Fuse 

 
FM SPECIFICATIONS 

VALUE CHARACTERISTIC 
87.50 to 108.00MHz Frequency Range 

>55dB Signal to Noise Ratio 
 
AM SPECIFICATIONS 

VALUE CHARACTERISTIC 
522 to 1620KHz Frequency Range 

>50dB Signal to Noise Ratio 
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8- BLUETOOTH 
Bluetooth is a wireless communication method for short distances, and this 
device can connect to devices which supports Bluetooth connection. After 
connecting two devices together, you can control some of your mobile phone's 
features through the radio unit. 
 
NOTE 
▪ Maybe This device is not compatible with all types of mobile phones with 

Bluetooth . 
▪ The maximum supported distance for Bluetooth communication is 5 meters. 

 
PAIRING BY MOBILE PHONE 
1. Press the [ ]  button on the radio panel for 2 seconds. The Bluetooth icon on 
the screen starts blinking for 120 seconds. (Bluetooth of device is visible in this 
time)  
2.  Turn on your mobile phone Bluetooth. 
3.  Enter your mobile Bluetooth settings page. 
4.  Search for new Bluetooth devices. 
5.  Select "SAIPA" from the Bluetooth name list on your mobile phone. 
6.  Enter "1234" on mobile (default password is "1234"). 
7.  The Bluetooth icon on the display will be fixed after pairing is done. 
 
RECEIVE CALL 
While the Bluetooth is connected, you can press [ ] to answer the call, and 
press [ ] to reject the incoming call. 
 
PRIVATE CALL 
In talking mode, the output voice can be switched between phone and the car 
speaker by pressing the [ ] key. 

BLUETOOTH MENU 
While the mobile phone is connected to the radio unit via Bluetooth, press [ ] 
to enter the Bluetooth menu. Then pushing the volume, run the available 
options. 

Item Description 

REDIAL Redial the last call 

SELECT DEV Select connected mobile phones from the list to reconnect 

DELETE DEV Removing connected mobile phones from device memory 

 
NOTE 
▪ Up to five devices can be memorized. 
▪ In the Bluetooth connection mode, pressing [ ] button twice also have 

REDIAL function. 
 

BT MUSIC OPERATION 
After connecting your mobile Bluetooth to radio unit, you can play audio files on 
mobile memory by radio unit and hear its sound through car speakers. To do 
this, enter the BT MUSIC mode by pressing the [SRC] button. 
 
NOTE 
In case of not playing audio file automatically, run the file from the mobile 
phone. 
 
PLAY/PAUSE 
Press the [ ]  button to pause the file. press [ ]  button again or rotate the 
[VOL] knob to play the file. 
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LIST OF FILES AND FOLDERS 
In USB media playing mode, short press [AST] button to access to the folders 
list, Rotate [VOL] knob to select one of the folder, press [VOL] knob to confirm 
it.  
All track name in the selected folder will be displayed, rotate [VOL] knob to 
select a track and press [VOL] knob to confirm and play the song . 
 
DISPLAY SCREEN INFORMATION 
When at normal MP3 playing mode, MFD display track number (T) and elapsed 
time . 

 
 
NOTE: 
After each folder changing, MFD will display folder number and track number. 

 
 
AUX IN 
Insert AUX IN cable, device will detect and start to playback AUX IN source. Or 
press continually [SRC] to select AUX IN source to play . 
 
NOTE: 
Audio system cannot operate playback functions on AUX IN source, for any 
required playback operation; use your original music player device. 
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7- MEDIA 
USB PORT 
Open the USB cap located on the bottom right of unit; plug in USB flash 
memory into the socket. The device automatically plays the audio file stored on 
the flash memory. 
▪ The unit supports USB device with formats of FAT16/FAT32.  
▪ Maximum memory support is 32 GB. 
▪ playback of audio files may not be in the order of file numbers. 
▪  not all types of USB are compatible with the device. 
▪  The maximum USB current is 500mA. 
▪ WMA and MP3 files are supported by this device. 
▪ To prevent device and memory from being damaged, first select another 

source (Radio mode is recommended) and then remove the flash memory. 
 
PLAY/PAUSE 
Press [ ] button to pause USB playback. Press again the button or rotate the 
volume knob to resume playback. 
 
NEXT/PREVIOUS TRACK 
Press [./,] button to play next/previous track. 
 
FAST FORWARD/FAST REWIND 
Press and hold [.] button to play fast forward (FF). 
Press and hold [,] button to play fast rewind (RW). 
 
DISPLAY FILE INFORMATION 
While playing MP3 / WMA files, press [1/DSP] button to display file information 
on the screen including the file name and folder name. While displaying this 
information, press this button again to scroll the ID3 information including title 
name and artist name and album name if they are existed. 

 REPEAT 
During USB/SD playback, press [2/RPT] button to select “REPEAT FILE” and 
repeatedly play the selected track. In MP3 mode, press this button again to 
select “REPEAT FOLDER” and repeatedly play all tracks in the current folder. 
Repeatedly playing will be continued until press again the [2/RPT] button to 
select “REPEAT OFF”. 
 
RANDOM 
Press [3/RDM] button to enable “RANDOM FOLDER” function and play all tracks 
in the current folder randomly. Press the button again to select “RANDOM ALL” 
and play all tracks on the current media in random mode. 
Press next track during random mode, select a track randomly to play. 
Press button [3/RDM] again to disable random track playing by displaying 
“RANDOM OFF” message. 
 
SCAN 
During USB playback, press [4/SCN] button to play 10 seconds of each track to 
browse current media files. Press again the button to inactive scan mode. 
 
NOTE: 
By enabling each one of Repeat, Random and Scan modes, other ones will be 
disabled. It means that you cannot enable more than one option on the device 
at the same time. 
 
NEXT/PREVIOUS FOLDER 
Press [6/D+] button to play next folder, press and hold for more than 2 seconds 
to select Track+10. 
Press [5/D-] button to play previous folder, press and hold for more than 2 
seconds to select Track-10. 
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6- RADIO 
RADIO MODE 
Press [SRC] button repeatedly to play radio mode. if all sources are available, 
below sequence is followed:  
RADIO→ USB → BT MUSIC→ AUX → RADIO 

!  CAUTION 

Environmental conditions such as road or weather during the drive may affect 
station quality and seeking result. In terms of hearing noise and weak quality, 
first make sure about environmental conditions. 

 
SELECT RADIO BAND 
Press [BAND] button repeatedly to switch the bands in the following turns: 
  

 
 

SEEK RADIO STATIONS 
AUTO SEEK 
press [.] button to auto seek up. 
press [,] button to auto seek down. 
 
MANUAL SEEK 
Long Press [.] or [,] button. The “MANUAL” message is appeared on display. 
Press [.] button to manual seek up by one-step. 
Press [,] button to manual seek down by one-step. 
Each step in FM mode is 0.05MHz and in AM mode is 9KHz. 
 
STORE RADIO STATIONS 
The device totally has 30 memory presets, 18 presets for FM band and 12 
presets for AM band. 

AUTO STORING 
Press [AST] button to start auto storing mode, device will find and then store 6 
powerful radio stations in FM3 memory presets for FM band and AM2 for AM 
band. 
 
MANUAL STORING 
To store a desired frequency, first set the device to the desired frequency. Then 
press one of the [1] to [6] buttons for 2 seconds until hearing beep sound. 
 
SELECT PRESETS 
Press one of the [1] to [6] buttons to play stored radio station. 
 
SCAN 
Long press [AST] button to scan all the stations in current band and play the 
beginning 10s of each station. 
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SYSTEM SETTING 
Press and hold [VOL] knob for 2 seconds to enter system setup menu, after 
each short push [VOL] knob, the order of submenus will be changed. 
You can Select any one of below submenus and rotate the knob to set up . 
 
STARTUP VOL (5-25) 
Use this option to adjust the initial system volume after turning on, between 5 
to 25. 
▪ If current volume is more than startup volume, after restart the unit, the 

volume level will come back to startup volume.  
▪ If current volume is between 5 and start up volume, volume will not change 

after restart, use the current volume. 
▪ If the volume is less than 5 before turning off the device, the volume will be 

set to 5 when you restart the device. 
 
RDS (OFF/ON) 
RDS (Radio Data System) is a communication protocol, which sends such 
information as radio station name, text message or traffic information to the 
receiver. It should be noted that access to these services depends on the 
availability of this service in the area you are in. The RDS feature is specific to 
FM band. 
 
NOTE: 
The REGION, AF, TA, NEWS settings can only be adjusted in RDS ON mode. 
RDS is on by default. 
 
AF (OFF/ON) 
When the radio signal strength is poor, enabling the AF (Alternative Frequency) 
function will allow the unit to automatically search another station with the 
same PI (Program Identification) as the current station but with stronger signal 
strength. 

REG (OFF/ON) 
when the REG (Region) is enabled, the priority of AF search will be regional 
stations.  
 
TA (OFF/ON) 
Some RDS FM stations provide traffic information. By activating this option, 
while receiving traffic announcement, the unit will temporarily switch to TA 
mode and begin broadcasting the announcement at TA volume level. After the 
traffic announcement is over, it will return to the previous mode and volume 
level. 
 
NEWS (OFF/ON) 
Select “ON” to play a station with news program type. 
 
DISTANCE/LOCAL 
Local stations can be received by selecting the LOCAL option in FM and AM 
band. If DISTANCE is selected, all radio stations can be received without 
considering the signal strength. 
 
LINE-OUT (OFF/ON) 
Use this option to enable or disable LINE-OUT output. The LINE-OUT is used to 
connect external amplifier top the device. 
 
NOTE: 
▪ Do not operate any button about 5 seconds to exit setting menu. 
▪ press and hold [VOL] knob for 2 seconds to exit setting menu. 
▪ By pressing the key [ ] you can go back to last item of menu. 
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4- GENERAL OPERATION  
POWER ON/OFF 
Press the [q] button to turn on the unit and press again the button to turn off 
the unit. 
When the device is turned on, press the [ ]  button to disconnect output, by 
pressing this button again or rotating the volume knob, voice output will be 
activated. 
 
CHANGE SOURCE 
Press [SRC] button to switch between below modes while all sources are 
available.  
RADIO→ USB → BT MUSIC→ AUX 

 
ADJUST VOLUME LEVEL 
Rotate the [VOL] knob clockwise to increase the volume level and rotate it 
counterclockwise to decrease the volume level. Volume range is 0-30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5- SETTING 
AUDIO SETTING 
Press [VOL] knob to enter audio settings, after each short pushing of [VOL] 
knob, below parameters could be found in sequence. 
 

DEFAULT VALUE PARAMETER 
OFF OFF, POP, ROCK, CLASSIC, JAZZ EQUALIZER 

0 -7 TO +7 BASS 
0 -7 TO +7 TREBLE 

L=R 7L TO 7R BALANCE 
F=R 7R TO 7F FADER 
OFF ON, OFF LOUD 

 
Select any one of above settings and rotate the knob to set up. 
 
NOTE:  
Only in EQ OFF mode the BASS and TREBLE values are adjustable. 
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CHANGE SECURITY CODE 
Press both [4/SCN] and [BAND] buttons for 2 seconds to set a new password. When MFD displays "OLD ****", input 4-digit old password by 0-9 digits and press [VOL] knob 
to confirm it. New password will be required to input if the old password is rightly input, otherwise the error display will instruct the user be back to old password input 
interface. The unit will be locked after 20 continuous wrong password input. 
After inputting a 4-digit new password, the MFD displays "NEW ****" and the new password should be input, after first inputting new security code you should confirm it, so 
MFD displays “CONFIRM     ” and the new password need to input again. If both the first and the second password values are the same MFD displays “SUCCESSFUL” and 
return to normal playing mode, otherwise will display “FAILED” on the MFD and returns to previous working interface by keeping previous security code. If user wants to 
change password, should follow below flowchart : 

Is Password 
Correct?

Display
 NEW * * *   

Input New Password

Yes

Confirm New Password
Display

 CONFIRM * * *   

Password Will Change 
To New Value, Display 

 SUCCEESSFUL 

Are Both
Password Values 

The Same?

Password Will Not 
Change, Display

  FAILED 

No

After 3 Second

Keep Previous Password

After Securi ty Period

Start

Normal Playing Mode

Display
 OLD * * *   

Input Current Password

Enter Error Mode

End

Long Push [BAND] and [4/SCN] Buttons

 No 

 Yes 

Press [1] To [4] Buttons Then Vol-Knob

Press [1] To [4] Buttons Then Vol-Knob

 

NO. ERROR SECURITY PERIOD 

ERROR 01 2 seconds 

ERROR 02 30 seconds 

ERROR 03 2 minutes 

ERROR 04 10 minutes 

ERROR 05 20 minutes 

ERROR 06–19 60 minutes 

ERROR 20 Permanent lock 
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3- ANTI-THEFT SYSTEM 
ENTER SECURITY CODE 
When initiating the unit, "PASS ****" will display on the MFD, the user supposed to input a 4-digit password by 0 to 9 digits and press [VOL] knob to confirm it. If the 
password is right, the unit can be accessed. If the password is wrong, input the password again according to below instruction. Enter to error mode, shows "ERROR 01” to 
“ERROR 20” for specific time. The unit will be locked after 20 continuous wrong password input. The defaulted password is 1111. 

Start

Display  PASS * * *  ”
On the LCD

Short Push [1] to [4] Buttons

Connect Battery and RADIO is turned on

Is Password 
Correct?

Input Password
Acceptable Range: 

0000 to 9999

Short Push Vol-Knob

No Display Security 
Code Validity Error

Normal Playing Mode
Defau lt Source: Radio 

FM1

Yes

After Security Per iod

End
 

 
 
 

NO. ERROR SECURITY PERIOD 

ERROR 01 2 seconds 

ERROR 02 30 seconds 

ERROR 03 2 minutes 

ERROR 04 10 minutes 

ERROR 05 20 minutes 

ERROR 06–19 60 minutes 

ERROR 20 Permanent lock 
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Item Name Action Tuner USB/SD BT Audio AUX Talking Mode 

4 
PUSH 

SET/VOL 

Short Push Enter to Audio Setup Mode - 
Long Push Enter To System Setup Mode - 

Rotate Adjust Volume Level 

5 q 
Short Push In Power Off State: Power On / In Power On State: Power Off - 
Long Push In Power Off State: Power On / In Power On State: Power Off - 

6  Short Push Mute Pause Mute MIC Mute 
7 SRC Short Push  (RADIOUSB BT MUSICAUX) Select Source  - 

8  
Short Push Search Next Station Automatically Next Track - - 
Long Push Manual Tuning to Up Fast Forward - - 

9  
Short Push Search Previous Station Automatically Previous Track - - 
Long Push Manual Tuning to Down Fast Rewind - - 

10  
Short Push When BT is connected: Go to BT Menu/ When Received Call: Accept Incoming Call Private/Talking mode 
Long Push Activating Visible Mode (120 Sec)  - 

11  
Short Push While in setup menu: Go to previous submenu/ When Received Call: Reject Incoming Call End Call 
Long Push Disconnect the Bluetooth   

12 BAND Short Push Select Radio Band - - - - 

13 AST 
Short Push Search for and store Stations automatically Search file/folder - - - 
Long Push Scan Radio Stations for 10s - - - - 

14 1 DSP 
Short Push Recall Preset 1 Display File/Folder and 

ID3 Information 
Display ID3 
Information - - 

Long Push Store Preset 1 - - - - 

15 2 RPT 
Short Push Recall Preset 2 Repeat File / Folder - - - 
Long Push Store Preset 2 - - - - 

16 3 RDM 
Short Push Recall Preset 3 Random File / Folder - - - 
Long Push Store Preset 3 - - - - 

17 4 SCN 
Short Push Recall Preset 4 

Scan over each track 
for 10 seconds - - - 

Long Push Store Preset 4 - - - - 

18 5 D- 
Short Push Recall Preset 5 Previous Folder - - - 

Long Push Store Preset 5 Go to 10 Track 
previous - - - 

19 6 D+ 
Short Push Recall Preset 6 Next Folder - - - 
Long Push Recall Preset 1 Go to 10 Track next - - - 
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2- KEY FUNCTION 
PANEL 

Ite
m

 

Description 
 

 
 

1 Microphone    

2 AUX Socket    

3 USB Flash Socket    

  

BAND

AST

3 RDM2RPT

4 SCN 6D5D

1

2

3

5 6

7

4

8

9

10

11

12

13

14

17

15

18

16

19
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1- SAFETY INSTRUCTION 
SAFETY 
▪ Ensure that your use of any of the system's 

features does not distract you and thereby 
interfere with safe driving. 

▪ Your most important responsibility while 
driving is for the safety of the drive. You must 
obey all traffic regulations. 

▪ Keep the volume at a level at which you can 
hear outside warning sounds (horns sirens, 
etc.). 

▪ Watching the MFD screen while vehicle is in 
motion can lead to a serious accident . 

▪ Make selections only while car is stopped. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USING INSTRUCTION 
▪ Use only a 12-VDC negative ground electrical 

system. 
▪ Put the engine start-stop switch in the ACC or 

ON positions to use the system. 
▪ Prevent the device from liquids. In case of 

leakage into the device, dry device immediately 
and do not use before complete drying. 
Liquids can cause device malfunction or 
electric shock. 

▪ Keep the device away from dust and dirt. 
These factors can cause apparent bugs in the 
product. 

▪ Replace the same fuse as it is, using a fuse 
with a higher amperage rating may cause 
serious damage to the unit. 

▪ Do not push the volume and buttons with 
excessive force. 

▪ In case of any problems, do not open or setup 
the device by yourself. Consult authorized 
aftersales services. 

▪ Take care during transporting, abnormal 
operating or falling may cause damage to the 
device. 

▪ When cleaning the device, please do not use 
an abrasive wipe or a cleaning solution 
containing alcoholic solvents. 

 
 
 
 
 




	Untitled.pdf
	1- اقدامات احتیاطی
	2- عملکرد کلیدها
	3- سیستم ضد سرقت
	4- عملکرد رادیو پخش
	5- تنظیمات
	6- رادیو
	7- پخش مدیا
	8- نحوهی کار با بلوتوث
	9- مشخصات فنی
	10- اتصالات الکتریکی
	11- عیب یابی
	12- خدمات پس از فروش و گارانتی

	Untitled.pdf
	1- Safety Instruction
	2- Key Function
	3- Anti-theft System
	4- general Operation
	5- Setting
	6- Radio
	7- Media
	8- BLUETOOTH
	9- Technical Specifications
	10- Pin configuration
	11- Troubleshooting
	12- Aftersales Service and Warranty

	RB5050_21_ User Manual Cover_2022-10-19.pdf
	Page 1
	Page 2


